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1 Allgemein

1.1 Benutzeroberflache

G ool s - iil

et B S SR e 1
0 B N I 0 7 | TEI=F =15 ’i@‘:‘la
dutch dutch

_ sesara  fim ::.j] 3
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' Varuion: 0000
4 Dadur: DL 0, 2000

1=Titelleiste mit Hauptmeni
2=Arbeitsflache
3=Optionsfeld1+2
4=Befehlsbereich

Dieses Programm dient dazu einen oder mehrere Monitore anzusteuern. Diese kdnnen tiber RS232 , Netzwerk
oder USB an den PC angeschlossen sein.
Man kann den Monitoren Befehle senden oder spezielle Operationen (z.B. Firmware-Update) ausfihren.

Fr die verschiedenen Funktionen muss man verschiedene Ansichten wahlen. Einige Funktionen benétigen
zusétzlich eine Anmeldung.

Die Monitore werden in einer Arbeitsflache dargestellt. Diese kann in Teilansichten eingeteilt werden. Weiterhin
konnen auch Bilder in die Arbeitsflache eingefigt werden.

Das Seitenverhéltnis und die Grof3e der Monitordarstellung wird mit Hilfe der Auflésung und
Bildschirmdiagonal e bestimmt. Diese Werte sind flr jeden Monitor einzeln einstellbar.

Die Arbeitsflache kann in eine Datei gespeichert werden oder von einer Datei geladen werden. Weiterhin ist eine
Bearbeitung durch das Programm maoglich.

Arbeitsflache;
- stellt die aktuelle Monitorwand dar

Befehlsbereich:

- zeigt die moglichen Befehle und Operationen an

- zeigt gof. dieWartungs- und Servicefunktionen an

- zur Befehlsausfihrung muss min. 1 Monitor in der Arbeitsfléche sein
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1.2 Funktionen im Hauptmend
1.2.1 Meni ,Date*

Arbeisflache:
- Neu

Erstellen einer neuen, leeren Arbeitsflache
- Laden

Auswahldialog wird gedffnet, Daten werden aus der gewéhlten Datei geladen
- Speichern

Auswahldialog wird gedffnet, Daten werden in die gewdahlte Datei geschrieben
- Anderung verwerfen

Daten werden erneut aus der Datei geladen
- Schlieffen

Arbeitsfléche wird geschlossen, Startbildschirm wird angezeigt

Befehldlisten

In der , Befehlsansicht* oder der Ansicht ,, Normal“werden die entsprechenden Befehlslisten von der Datei
geladen bzw. in die Datei gespeichert.

Dabei wird zwischen allgemeinen und monitorspezifischen Befehlen unterschieden.

Beenden
Die Anwendung wird beendet.

1.2.2 Menu ,Ansicht®

Funktions-Modi:
- Nomal
Senden von Befehlen an den/die Monitor(€)
- Wartung
spezielle Wartungsoperationen, z.B. Firmware-Update
- Befehlsansicht
Zuordnung der Befehle zu den Monitoren
- Arbeitsflache erstellen
Anlegen, Léschen und Positionieren der Monitore in/von der Arbeitsflache

Monitor bearbeiten:
- Format, Schnittstelle,... des ausgewahlten Moritors bearbeiten, Editorformular wird angezeigt

Standardgrofie:
- Fenster wird auf Standardgrofie verkleinert

Fenstertitel:
- Fenstertitel wird neu gesetzt, Eingabedialog wird angezeigt

Bereichl/2:
- Welches Fenster soll in Optionsfeld1/2 dargestellt werden
- Tastatur, Info(Firmware,Datum,..) oder Status(Eingamg, Auflésung,...) moéglich
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1.3 Arbeitsflache

1 6
I{IS"!IS'&I?'SII Status?II I
|

cl c4

| 4 3
dutchVie dutch’
T I L
dutchVie —
i e,

1=Monitorgruppen

2=Monitor
3=Arbeitsflachen-Vergroferung
4=Auswahl der Ansicht
5=Bildobjekt, keine Funktion
6=Statusabfragen senden

Arbeitsflachen-V ergrofRerung:
tE"leergr()Bern, die Arbeitsflachenposition ist jetzt Uber die Bildlaufleisten wahlbar

El=verkieinern

®=100%

Monitore:

: » :
1=Monitorname (Uber Editorformular einstellbar)
2=Monitorbild
Wenn kein Monitorbild ausgewahit ist, wird das
dutch f Standardbild geladen.
1 3=Rahmen
2
Rahmenfarbe:

rot(nicht verfligbar, angewahit, grau(nicht verfigbar, nicht angewahit)
grUn(verfugbar nicht angewahlt), schwarz(verfligbar, angewahit)

Beim Start sind alle Monitore auf ,, nicht verfligbar* gesetzt. Die meisten Befehle werden nur an verfligbare
Monitore gesendet.

Um einen Monitor einen Befehl zu senden muss also zuerst eine Statusabfrage ausgefihrt werden, die den
Monitor auf , verfigbar” setzt.
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- Monitorgruppen:
Die Elemente dienen zur Anwahl/Abwahl der Monitore, die sich in der entsprechenden Monitorgruppe
befinden. Die Monitorgruppen kénnen dem Monitor tber das Editorformular zugewiesen werden.

EID x|
Mor.-Mr.: !4

Marme: i251
Diagonale; I 6.4
Auflssung: 1540 ) 1430

Schnittskele: i192. 168.1.251

R3232-Mr . il ID

tlefafs|s|e|z]e]

- Ansichten:
Die Arbeitsflache kann in verschiedene Teilansichten eingeteilt werden. Diese kann man hier auswahlen.

Zur Anzeige aller Monitore kann man die Ansicht auf ,A“ (Alle) stellen.

Bei der Auswahl von mehreren Monitoren muss wahrend des Auswahlvorgangs die ,, Shift* - Taste gedriickt
werden.
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1.4 Startbildschirm

Startup
B
Eim=ndan __l

™ Letzta Dabet abomatsch Iidan‘—7
Fassaort:

A

A
Lerhan
1 2

1=Liste der zuletzt gedffneten Dateien

2=Passwortfeld:
Wenn hier das Passwort eingegeben ist, wird der Benutzer beim Laden/Erstellen der Datei automatisch
angemeldet.

3=Schaltflache , Offnen”:
Offnet diein der Liste ausgewéhlte Datei

4=Schaltflache , Andere*:
Offnet eine Datei (Datei-Offnen-Dialog wird angezeigt)

5=Schaltflache ,, Neu":
Erstellt eine neue Datei

6=Schaltflache ,, Beenden“:
Beendet die Anwendung

7=" Automatisch laden”:
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die letzte Datei beim Start automatisch geleaden.
Der Start-Bildschirm erscheint in diesem Fall nicht.

8=Liste der zuletzt gedffneten Dateien |6schen
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2 Arbeitsflache erstellen/bearbeiten

+Arbeitsflache erstellen®
(Hauptmeni\ Ansicht \ , Arbeitsfl&che erstellen*)

Anmeldung nétig
Jeder Monitor(Schnittstelle+RS232-Nr.) darf nur einmal in der Arbeitsfléache verwendet werden!

Die Monitore dirfen sich nicht tiberlappen!

—1of=|
[atel Arschl  Zystem Werson
P Y
cl = : E|
dutchView dutchView|:
f 5 4
23 /
dutch f
“—1 2 |
| =
Arhaafada
lbatan | EWips |
¥ opaaran | B T pos. | Z L4 040 460 COTH 1
frgmssen | Bt spoe. | 4 F_gmn 124" 040 % 400 152,160, 1,250 1
a2 | Bt oo | A
¥ Rastar
Lrajcht setmen
drewchk oech s
' 6
5

1=angewdhlte Ansicht
2=nicht angewé&hlte Ansicht
3=Cursor 1

4=Cursor 2

5=Toolbox

6=Monitorliste

2.1 Sortieren der Monitorliste
Durch Klicken auf den Spaltenkopf kann diese sortiert werden. Die entsprechende Spalte wird dann mit ,...[+]“
oder ,,....[-]* makiert, z.B.,Monitor [+]".
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2.2 Neue Arbeitsflache

- Mendipunkt , Hauptmenu\Datei\Arbeitsflache\Neu“
oder
den Button , Neu* im Startbildschirm nutzen

- Monitore zur Arbeitsflache hinzufligen

2.3 Monitore erstellen/bearbeiten

2.3.1 Monitor erstellen
- Leeren Platz in der Arbeitsflache suchen und mit Rechtsklick das Menii 6ffnen
- Menipunkt ,,Neu" wahlen
- Editorformular wird getffnet
(Werte andern + auf ,, OK* klicken)

2.3.2 Monitor kopieren
- Monitor auswéahlen
- Monitor kopieren (z.B. Rechtsklick auf Monitor +Mentpunkt , Kopieren* wahlen)
- Leeren Platz in der Arbeitsflache suchen und mit Rechtsklick das Menl 6ffnen
- Menupunkt , Einflgen®* wahlen
- Editorformular wird getffnet
(Werte andern + auf ,, OK* klicken)

2.3.3 Monitor einfligen
- Leeren Platz in der Arbeitsflache suchen und mit Rechtsklick das Menli 6ffnen
- Menupunkt , Einflgen* wahlen

2.34 Monitor bewegen
- Monitor auswéahlen
- Leeren Platz in der Arbeitsflache suchen und mit Doppelklick(Links) den Monitor verschieben

2.3.5 Monitor l6schen
- Monitor auswahlen

- Verschiedene Mdglichkeiten:
a) Auf ,,Laschen” in der Toolbox klicken
b) Rechtsklick auf Monitor +Menipunkt ,, Ldschen* wahlen
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24 Ansicht

2.4.1 Ansicht erstellen
Leeren Platz in der Arbeitsflache suchen und mit Linksklick den 1. Cursor setzen
Leeren Platz in der Arbeitsflache suchen und mit Linksklick den 2. Cursor setzen
Ansicht auswahlen/aktivieren
Auf ,Ansicht setzen“ in der Toolbox klicken

2.4.2 Ansicht [6schen
Ansicht auswahlen/aktivieren
Auf , Ansicht I6schen” in der Toolbox klicken

2.5 Bilder

25.1 Bilder in der Arbeitsflache positionieren
Leeren Platz in der Arbeitsfléache suchen und mit Linksklick den 1. Cursor setzen
(obere, linke Ecke des Bildes)
Leeren Platz in der Arbeitsflache suchen und mit Linksklick den 2. Cursor setzen
(untere, rechte Ecke des Bildes)
Auf ,Bild{n} pos.“ in der Toolbox klicken

2.5.2 Bild ausder Arbeitsflache |6schen
Mauszeiger Uber dem entsprechenden Bild positionieren
Mit Rechtsklick das Ment 6ffnen
Mendipunkt ,, Léschen* wahlen
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2.6 Editorformular

Mar.-Mr. : |13

MName: IMON R6.5
Diagonale: 17.0
Auflésung: l128IZI ' l?zu

Schnittstelle: i192. 165,100,125

R3232-Mr . 12

Mon.-Nr.:
Nummer des Monitors (frei wahlbar)

Name:
Name des Monitors (frei wahlbar, max. 29 Zeichen)

Diagonale:
Diagonale des Monitiors (in Zoll)

Auflésung:
Aufldsung des Monitors

Schnittstelle:
COMX fir serielle Schnittstelle (z.B. ,COM1")
oder XXX XXX XXX XXX fur IP (z.B. ,,192.168.222.111")

RS232-Nr.:
Nummer des Monitorsim RS232-Ring,

Gruppe:
Monitorgruppe/(n) auswahlen

ID:
Monitor identifizieren
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3 Befehle

Das Programm kann dem/den Monitor(en) ausgewahlte Befehle senden.

- Anmeldung nétig

3.1 Befehle erstellen

Bame o
Datl grecht Sestem  Wersion

[51 -«'.nz [Sol.lmeseiemm]

[0} ooEn L [Sowrcs == lecton] /
[} CTS 2 [Sowce =absckmn]

{a; W [Soerra selaction]

B} &Y [Soace seection]

(0 5001 [Sooros selechon] T
[E i 5 [2oecs sction i

[ =11 o] s
i nf T4 [Souses select T CULCINIE
(B} CY  [Sowe sslecbon] duich
dutchii I} HO-501 1 [Soue sebechion]
(6} HD-501 2 [Soumn selechon]
L']} Huta-Aduet [Aoboadict of algn:mm,- ]

s Fairak  [Farmak: Aspec kabia]

NE} 913 [Format! epec Rakio] -
nT 182 [Pormat: fspect Aatic] g Tk
[B} 16:10 [Fornak: Aspect Riatin] =|

duteh

AlgEran Loe ]

[BE
B

! !

1 2
1=Befehlefur diein der Arbeitsflache ausgewahlten Monitore
2=Befehle flr gewahlten Monitor
3=Befehldliste
4=Arbeitsflache

- Menipunkt , Hauptmeni\Ansicht\Befehlsansicht” nutzen, um in die Befehlsansicht zu gelangen.
(Befehlslistewird angezeigt)
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3.1.1 Befehldiste
x

ik g 5

[B] Auko-Adjust [Autamatlsche Elnstellung d. Geomtriewerte]
[]: Formatk  [Seitenwverhaltnis]

[C]: Gespieqel:  [Bildschirm: Gespiegelt]

[E]: Standard [Skalierungsoption: Eingang wird auf das ausgewahlte Format skaliert]
[E]: Driginal  [Skalierungsoption: Eingang wird 1:1 dargestellt]
[M]: Helligkeit  [Eild]

[M]: Kontrast  [Bild]

[M]: Backlight  [Bild]

[C]: Gamma  [Bild: Gammakorrekiur]

[C]: An-fausschalten  [Swstem]

[B]: Reset  [Wartung]

,[B]“=Schaltflache
,[C]“=Auswahlliste/Schaltfl&che
,[N]*=Eingabefeld

3.1.2 Allgemeine Befehle anlegen
Befehl in Befehlsliste auswahlen
(Bei ,[C]* mussin der 2. Liste noch der Wert gewéhlt werden. Von der Auswahl ist abhéngig, ob eine
Auswahlliste oder eine Schaltflache erzeugt wird.)
Befehl mit Doppelklick in dem gerasterten Bereich platzieren
(wird nach Raster ausgerichtet)
Befehle dirfen nicht tberlappen!

3.1.3 Monitorbefehle platzieren
Monitor anklicken
Befehl in Befehlsliste auswahlen
Befehl mit Doppelklick in dem gerasterten Bereich platzieren
(wird nach Raster ausgerichtet)
Befehle dirfen nicht Gberlappen!

3.1.4 Befehl loschen
Rechtsklick auf Befehl
(Meni 6ffnet sich)
Mendipunkt ,, Léschen wahlen
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3.1.5 Befehl bewegen
Befehl auswahlen
Befehl tber Doppelklick an einer leeren Stelle im Befehlsbereich die neue Position zuweisen

3.1.6 Allgemeine Befehldiste laden/speichern
Mentpunkt ,, Hauptmenu\Datei\Befehlsliste\Allgemeine Befehle\Laden® bzw. ,,...\Speichern” nutzen
(Dateiauswahldialog wird gedffnet)
Datei auswéahlen

3.1.7 Monitorbefehle laden/speichern
- Monitor anklicken
Mentpunkt ,, Hauptmeni\Datei\Befehl sliste\M onitorbefehle\Laden” bzw. ,,...\Speichern* nutzen
(Dateiauswahldialog wird gedffnet)
Datei auswéahlen

3.2 Befehle senden

3 4
AMgenan MR &S /
- il Tastalyr
ﬂ ] &
o =y
......... I dusschalben I * | o | “ |
CE] =
Conkrast 7 Info
A A Top:  unbsbanee
Merdpre 000D
Datum; Q00 2000
Hordor!  0FFFF
I I _ﬂtu?, .
7
1 2
1=Befehlefur diein der Arbeitsflache ausgewahlten Monitore
2=Bildlaufleiste

3=Befehle fir den zuletzt angewahlten Monitor

4=Name des zul etzt angewahiten Monitors

5=Bildlaufleiste

6=Optionsfeld1: Tastatur (Senden von Tastaturbefehlen an den zuletzt ausgewdahlten Monitor)
7=Optionsfeld2: Info (Anzeigen der Informationen von dem zul etzt ausgewdahlten Monitor)

Menipunkt ,, Hauptmeni\Ansicht\Normal“ nutzen, um in die Normalansicht zu gelangen.

Durch Klicken auf die entsprechenden Schaltfachen werden die Befehle abgesendet

Mit Hilfe der Bildlaufleisten kann man sich durch die entsprechende Befehl sseite bewegen.
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4 Login

4.1 Login-Dialog
"%’ Name - Login 10| x|

Passwork: I

anmelden

Geben sie das Passwort ein und klicken sie auf , Anmelden".

4.2 Passwort setzen

=’ 1BRemote III - Login =Bkl

Cld Passwiord: |

Mew Password: I

Mew Password: !

1. Altes Passwort eingeben

2. Neues Passwort eingeben

3. Neues Passwort (Wiederholung) eingeben
4. Auf "Andern" klicken
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5 Wartungsansicht

Frmamana
ratre: 1 fi updaz |
. | | 2 3
[hskmiz ] ,E’.l 2 HOMREZ 192,168,100, 124
1 HIMRED L52,16H,100,11
Brul; Fron ] L :
4 MIMREA L52.168.100,112
5 MWINRES L8 168, 100. 224
- HEd 6 HOMRSE L9z 160100, 121
[Cesbei; | _%"ﬂ 7 HOMRET 192.168.100.113
d WOMREE L. 166, 100. 122
Fadortm | FacoratUT|  TPT-abe | Loechen |
0 MOMREL L, 166 100, 136
10 MO R EE L. 166, 100. 115
4 LA R [} CEOGRET ]
T A} T

1=Dateisystem-Operationen
2=Firmware-Operationen
3=Monitorliste

Die Monitorliste enthélt:

- Name, Schnittstelle,...

- Angewdhit? (, X" in 1. Spalte=angewahlt)

- Monitor-Informationen (Firmware-Datum, Display-Nummer,...)
- Status/Fehlermeldungen

5.1 Firmware-Operationen

—Firrmeare
Zeitlimit [5]: |1 Update I
Dratkei: || E‘:l
Baudrate: IE?E":'UD L‘ akkualisiceren I

- Schaltflache ,, Aktualisieren®:
Aktualisiert die Daten in der Monitorliste

- ,Zeitlimit":
Maximale Wartezeit fiir Empfangen von Daten

- Datei:
Firmwaredatei

- ,Baudrate":
Baudrate fur Firmware-Update

- Schaltflache , Update”:
Startet Firmware-Update, Anmeldung nétig

1
1 urbekanr oond 00,00,
1 urbrkanr 0,000 00,
1 urbekane 0.000 0000,
2 urbebanct Q.00 000,
2 urbekannt 0000 000,
2 urbekanrt 0000 0000,
2 wrbkanc CLO00 000,
1 urbskane CLO00 000,
1 urbkanc Lo 0000,
4 P B R— [aln 1 nl [y i} kil
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5.2 Dateisystem-Operationen

1 3
—Dateisysten $ 1

Diakei: iC:'l,Du:ulc:umente und Einstellungen’sbusstL Eﬂ
Factorize | PC-=TFT TFT->PC | Léschen |
Fachprize LUT
I I I I
4 5 8 6 7

1=Dateisystem-Datei
2=Dateisystem-Datei 6ffnen (Datei-Offnen-Dialog wird angezeigt)
3=Dateisystemdatei anzeigen

4=Alle Datensétze werden Factory-Datensétze
(Anmeldung nétig)

5=Alle Gamma-Tabellen werden Factory-Tabellen
(Anmeldung nétig)

6=Dateisysteme aller angewahlten Monitorein die Datei schreiben

7=Dateisysteme aller angewahlten Monitore |6schen
(Anmeldung nétig)

8=Dateisysteme in die angewdahlten Monitore schreiben (Datenquelle ist Datei)
(Anmeldung nétig)

5.2.1 Dateisysteme L 6schen
ggf. Anmelden
Monitore auswahlen
Auf Schaltflache ,, Léschen” klicken

5.2.2 Dateisysteme Auslesen
Monitore auswahlen
Zieldatei auswahlen
Auf Schaltflache , TFT->PC" klicken

5.2.3 Dateisysteme Schreiben
ggf. Anmelden
Monitore auswéhlen
Quelldatei auswahlen
Auf Schaltflache ,, PC->TFT* klicken

5.2.4 Factorize
ggf. Anmelden
Monitore auswahlen
Auf Schaltflache , Factorize" klicken
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6 Verbindung zu den Monitoren

6.1 Uber Ethernet

FBK10DSUB9 -
PC Ethernet zu RS232 (RS232) Monitor

Netzwerk.....pf (AK-NORD) >

Die Moniore bendtigen eine unserer Interfacekarten mit Ethernet-Anschlufd oder einen entsprechenden
Ethernet-zu-RS232-Wandler. Der Monitor sollte im selben Subnetz wie der PC liegen.

Netzwerk -
PC (Ethernet) Switch/Hub

P (Ethernet)

g9f. j T_, 9gf.

Ethernet zu RS232 Ethernet zu RS232
(AK-NORD) (AK-NORD)
i i
v v
Monitor Monitor

In einem Subnetz ist es méglich, mit einen oder mehreren PCs mehrere Monitore anzusteuern.
Esist darauf zu achten, dass die IP-Adressen der Netzwerkgerdte(Monitore, PCs,...) unterschiedlich sind.
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6.2 Uber serielle Schnittstelle

- Monitor

FBK10DSUB9

(RS232)
PC < > Monitor

Nach Spezifikation V.28 sind max. 30 Meter mit geschirmtem Kabel mdglich.
Allerdings sind dann nur noch 19200 Baud (normal min. 115200 Baud) mdoglich, was die Zeit fur das
Firmwareupdate stark erhoht.

- Monitorgruppe

v | R
e

PC L Monitor Monitor Monitor
< < - |

Das RS232-Signal wird von einem Monitor zum anderen weitergegeben. Der letzte Monitor sendet das Signal
wieder zuriick an den PC. Féllt ein Monitor aus, ist der gesammte Ring nicht erreichbar.

Nach Spezifikation V.28 sind max. 30 Meter mit geschirmtem Kabel(Summe der Lénge aller RS232-K abel
zwischen PC und letzten Monitor!) méglich.

Allerdings sind dann nur noch 19200 Baud (normal min. 115200 Baud) méglich, was die Zeit fir das
Firmwareupdate stark erhoht.

6.3 Uber USB

- Monitor

FBK10DSUB9
USB zu RS232 (R3232) .
PC USB > > Monitor

Normalerweise ermdlicht die ein USB-RS232-Wandler eine hohere Baudreate wie die im PC eingebaute RS232.
Dasist vor allem beim Firmwareupdate sinnvoll.
Desweiteren kdnnen z.B. tiber einen USB-Hub mehrere Monitore an den PC angeschlossen werden.
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6.3.1 Konfiguration des USB-RS232-Wandlers

Eigenschaften yon USB Setial Port (COM4) 21|

&llgemein  Port Settings I Treiberi Detailsi

Bitz per second:

Data bits: IS

L«

Kl

Parity: I Maone

Stop bits: I 1

Ll Ll

Flows control: lNone

Restare Default: |

oK I Abbrechen

Advanced Settings for COM4 x|

COM Port Mumber: COl 4 -
oK

—USE Transfer Sizes

Cahicel

Select lower settings to correct performance problems at low baud rates.
Select higher gettings for faster performance.,

Receive [Bytes): |4EIEIB 'I
Tranzmit [Bytes); |4EIEIE 'I

— BM Optionz — Mizcellangous Optiohs

Diefaults

Flek

Select lower settings to comect response problems. Serial Enumeratar

) Serial Printer
Latency Timer [mzec): |1 'I

Cancel If Power OFf

— Timeouts Ewent On Surprize Remowal

SetRTS On Cloze

Mirimum Read Timeaut [msec] ID :4' Dizable Modem Chl At Startup
Pinirnuinn bafribe: Timeout [meec): ID 'i

L1618 B B E<]
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7 Anderungen

Datum

Version

30.10.2009

1.011

+Konfigurierbare Optionsfelder fir Monitore
+"Update on Select”

24. 07. 2009

1.009/1.010 |-

GUI-Funktion verbessert

05. 05. 2009

1.008

Statusabfragen hinzugefiigt

Fehler in Ethernet-Sendefunktion behoben
Fehler in Mausberei chserkennung

bei Monitorauswahl (auf Workbench) behoben

29. 09. 2008

1.007

+ neue Mentitems (Version 5.074)
+neues Format fur Arbeitsflache(* .wbc3)
+neue Befehlsliste(Liste fir Wertauswahl bei Combobox)

27. 08. 2008

1.006

Fehler behoben
Befehldliste Uiberarbeitet
+Ansichten

+Bilder in Arbeitsflache

10. 06 .2008

1.005

Benutzeroberfléche Uberarbeitet
+“PC->TFT" in Dateisystemoperationen
+relative Pfade beim Speichern

25. 04. 2008

1.004

+Startbildschirm

+“Factorize LUT" fir Dateisystem

+dynamische Monitorgrofle

Anderung der Konfigurationsdatei (jetzt Ini-Datei)
Benutzeroberflache Uberarbeitet

23. 03.2008

1.003

Darstellung der Monitore in der Workbench geandert

30. 11. 2007

1.002

Fehler behoben

Darstellung der Befehlselemente Uiberarbeitet

Bildpfad mit ,,.\“ moglich

+Login

+"Factorize', "TFT->PC" und "Ldschen" fir Dateisystem

24. 10. 2007

1.000

=

Release
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